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(57) Реферат: 
Изобретение относится К области 
оружейной техники И может быть 


выключатель, а сзади предохранитель 
рукоятки. Между основанием рукоятки и 
предохранителем установлена пружина. В 


использовано в снайперском и спортивно- 
охотничьем оружии. Снайперская магазинная 
винтовка содержит ствольную коробку, 
затворную раму с затвором, ударно-спусковой 
механизм, магазин. В поперечном пазу в 
затворной раме установлено основание 
рукоятки перезаряжания, в средней части 
которого выполнены ограничительные 
выступы, размещенные между боковой 
поверхностью затворной рамы и внутренней 
поверхностью боковой стенки ствольной 
коробки. На выступающей из ствольной 
коробки части основания рукоятки спереди 
установлен на оси П-образной формы 
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основании рукоятки выполнено отверстие, 
вытянутое в поперечном направлении, в нем 
размещена ось, закрепленная в выключателе. 
При повороте выключателя ось, воздействуя 
на криволинейную поверхность обращенной к 
ней части предохранителя рукоятки, ниже оси 
его вращения, выводит короткое плечо Г- 
образного выступа из-под упора в ствольной 
коробке. После этого возможно перемещение 
затворной рамы с затвором и рукояткой 
перезаряжания В заднее положение. 
Техническое решение улучшает 
эксплуатационные характеристики винтовки за 
счет упрощения процесса перезарядки. 2 ил. 
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(54) SNIPER REPEATING RIFLE 


(57) Abstract: 

FIELD: weapons and ammunition. 

SUBSTANCE: proposed rifle comprises breech 
frame, breech chamber with bolt, trigger and firing 
mechanism and magazine. Breech frame crosswise 
slot accommodates the base of reload handle with its 
central part furnished with limit ledges arranged 
between breech frame side surface and breech box 
inner wall inner surface. "II"-like switch is fitted 
on axle arranged in the handle base front part 
extending from breech box and handle safety lever is 
arranged behind it. Spring is fitted between handle 
base and safety lever. Handle base has а hole, 
elongated crosswise, to receive axle fitted in 
aforesaid switch. Said axle, with switch turning, 
acts on curvilinear surface of handle safety lever 
part, below its axis of rotation, moves short arm of 
L-like ledge out from breech box ledge. Now, breech 
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frame and reload handle can move rearward. 


EFFECT: improved performances due to 
simplified reloading. 
2 dwg 
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Изобретение относится к области оружейной техники и может быть использовано в 
снайперском и спортивно-охотничьем оружии. 

Известна магазинная винтовка образца 1891/1930 гг. [1], включающая в себя ствол 
со ствольной коробкой, затвор, магазин, спусковой механизм, смонтированный на 
ствольной коробке, к которой крепится ложа. После выстрела при отпирании канала 
ствола рукоятка стебля затвора поворачивается влево, после чего затвор отводится 
назад за рукоятку стебля затвора. При перезаряжании винтовки затвор подается 
вперед за рукоятку стебля затвора и поворачивается вправо. 

Недостатком приведенной конструкции является нарушение наводки оружия на 
цель при перезаряжании. 

Известна снайперская магазинная винтовка, содержащая ствол со ствольной 
коробкой, затвор, затворную раму, ударно-спусковой механизм, магазин. В 
поперечном пазу затворной рамы установлена рукоятка перезаряжания с 
предохранителем в виде двуплечего рычага с Г-образным выступом и двуплечим 
рычагом предварительного страгивания затвора [2]. 

При перезаряжании этой винтовки необходимо предварительно выключить 
большим пальцем руки предохранитель рукоятки, выводя из взаимодействия со 
ствольной коробкой его Г-образный выступ, и только после этого, поворачивая 
остальными пальцами рычаг предварительного страгивания затвора, возможно 
перемещение затворной рамы с затвором назад. 

Необходимость строгого соблюдения последовательности действий при 
перезаряжании винтовки усложняет процесс перезаряжания, что является 
эксплуатационным недостатком приведенной выше конструкции винтовки. 

Целью изобретения является улучшение эксплуатационных характеристик оружия. 

Поставленная цель достигается тем, что в снайперской магазинной винтовке, 
содержащей ствол со ствольной коробкой, затвор, затворную раму, в пазах которой 
установлена рукоятка перезаряжания с предохранителем в виде двуплечего рычага с Г- 
образным выступом, ударно-спусковой механизм: 

- в средней части основания рукоятки выполнены ограничительные выступы, 
размещенные между боковой поверхностью затворной рамы и внутренней 
поверхностью боковой стенки ствольной коробки; 

- предохранитель рукоятки установлен на оси в глухой прямоугольной формы 
полости, выполненной в основании рукоятки; 

- в средней части предохранителя рукоятки и основании рукоятки выполнены 
гнезда, в которых установлена пружина; 

- выключатель предохранителя рукоятки выполнен П-образной формы, 
охватывающий основание рукоятки, и установлен на его конце, выступающем из 
ствольной коробки, на оси; 

- между осью предохранителя рукоятки и ограничительными выступами в 
основании рукоятки выполнено отверстие, вытянутое в поперечном направлении, в 
котором размещена ось, закрепленная в выключателе, с возможностью контакта с 
криволинейной поверхностью, выполненной на обращенной к ней части 
предохранительной рукоятки; 

- выключатель установлен на оси с возможностью поворота в направлении к 
боковой поверхности основания рукоятки до упора в нее. 

Вышеизложенное поясняется чертежами, где: 

- на фиг.1 показан вид сверху с частичным разрезом по рукоятке перезаряжания; 

- на фиг.2 показан общий вид снайперской магазинной винтовки (вид справа). 
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Снайперская магазинная винтовка содержит ствол со ствольной коробкой 1, затвор 
с затворной рамой 2, ударно-спусковой механизм с курком 3 и спусковым крючком 4. 
В поперечном пазу в затворной раме установлена рукоятка перезаряжания, состоящая 
из основания рукоятки 5, предохранителя 6 в виде двуплечего рычага с Г-образным 
выступом 7 и выключателя 8. В средней части основания рукоятки имеются 
ограничительные выступы 9, размещенные между затворной рамой 2 и внутренней 
поверхностью боковой стенки ствольной коробки 1. Предохранитель рукоятки 
установлен на оси 10 в глухой прямоугольной формы полости 11 в основании 
рукоятки. В гнездах основания рукоятки и предохранителя размещена пружина 12. В 
переднем положении рукоятки перезаряжания ее Г-образный выступ 7 предохранителя 
опирается на скос 13, выполненный в стенке ствольной коробки. Выключатель 8 
предохранителя рукоятки в виде П-образной формы охватывает основание рукоятки. 
Он установлен на оси 14 на конце выступающей части основания рукоятки. В 
основании рукоятки выполнено вытянутое в поперечном направлении отверстие 15, в 
котором размещена ось 16, закрепленная в выключателе. Ось 16 находится в крайнем 
переднем положении за счет воздействия на нее подпружиненного предохранителя 
рукоятки. Продольный паз 17, по которому перемещается рукоятка при 
перезаряжании, заканчивается окном 18, сквозь которое проходят ограничительные 
выступы 9 при установке рукоятки в поперечном пазу затворной рамы 2. При сборке 
винтовки поперечный паз в затворной раме 2 совмещают с окном 18, после чего 
устанавливают рукоятку перезаряжания. Продвинув рукоятку вместе с затворной 
рамой вперед, закрепляют затыльник. Ограничительные выступы 9, размещенные 
между боковой поверхностью затворной рамы и внутренней поверхностью боковой 
стенки ствольной коробки, фиксируют положение рукоятки в затворной раме без 
дополнительного крепления. При движении затворной рамы вперед затвор из 
магазина 19 досылает очередной патрон в патронник. В конце хода затворной рамы 
происходит запирание канала ствола затвором, при этом Г-образный выступ 7 
предохранителя рукоятки западает за скос в ствольной коробке, фиксируя положение 
подвижных частей в переднем положении. После выстрела при перезаряжании пальцы 
руки, воздействуя на выключатель 8, поворачивают его. Ось 16, закрепленная в 
выключателе, перемещаясь в поперечном отверстии 15, разворачивает 
предохранитель 6, Г-образный выступ 7 которого выходит из зацепления со скосом 13 
ствольной коробки. Затворная рама с затвором за рукоятку перезаряжания 
перемещается назад до упора в затыльник, при этом в крайнем заднем положении 
рукоятка находится впереди окна 18 в ствольной коробке. 

Предлагаемое техническое решение реализовано в опытном образце снайперской 
винтовки и проверено с положительными результатами. Оно позволило упростить 
процесс перезарядки по сравнению с прототипом, что улучшило ее эксплуатационные 
характеристики. 
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Формула изобретения 


Снайперская магазинная винтовка, содержащая ствол со ствольной коробкой, 
затвор, затворную раму, в пазах которой установлена рукоятка перезаряжания с 
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предохранителем в виде двуплечего рычага c Г-образным выступом, ударно- 
спусковой механизм, магазин, отличающаяся тем, что в средней части основания 
рукоятки выполнены ограничительные выступы, размещенные между боковой 
поверхностью затворной рамы и внутренней поверхностью боковой стенки ствольной 
коробки, предохранитель рукоятки установлен на оси в глухой прямоугольной формы 
полости, выполненной в основании рукоятки, в средней части предохранителя 
рукоятки и основании рукоятки выполнены гнезда, в которых установлена пружина, 
выключатель предохранителя рукоятки выполнен П-образной формы, охватывающий 
основание рукоятки, и установлен на его конце, выступающем из ствольной коробки, 
на оси, между осью предохранителя рукоятки и ограничительными выступами в 
основании рукоятки выполнено отверстие, вытянутое в поперечном направлении, в 
котором размещена ось, закрепленная в выключателе, с возможностью контакта с 
криволинейной поверхностью, выполненной на обращенной к ней части 
предохранителя рукоятки, причем выключатель установлен на оси с возможностью 
поворота в направлении к боковой поверхности основания рукоятки до упора в нее. 
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